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Bezpecnostné informacie

Pred pouzitim vyrobku si pozorne precitajte tito prirucku a uschovajte ju pre budtcu potrebu.

Obmedzenie pouzitia

. Tento vyrobok je uréeny na upratovanie podlah iba v domacom prostredi. Nepouzivajte ho vonku, na inych

povrchoch ako podlahach alebo v komercnych ¢i priemyselnych priestoroch.

. Toto zariadenie mézu pouzivat deti od veku 8 rokov a osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
mentalnymi schopnostami alebo nedostatkom skisenosti a vedomosti, iba ak je im poskytnuty dohl'ad
a vedenie tykajuce sa bezpecného pouzitia zariadenia a pochopenia pripadnych rizik. Deti by si nemali
so zariadenim hrat. Cistenie a uzivatel'skt tdrzbu by nemali vykonévat deti bez dohl'adu.

. Zariadenie je potrebné pouzivat iba s napajacou jednotkou dodavanou spolu so zariadenim.
. Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré mozu vymienat iba skisené osoby.

. Deti by sa nemali s vyrobkom hrat. Pri prevadzke robotického vysévaca zaistite, aby sa deti a domace
zvierata nachadzali v bezpecnej vzdialenosti.

. Ak su napéjacia Snura poskoden3, je potrebné ju nahradit $pecidlnou napajacou $nurou alebo zostavou,
ktoré zakupite u vyrobcu alebo pracovnika servisu.

. Nepouzivajte roboticky vysavac v oblastiach vyvysenych nad uroven podlahy bez ochrannej bariéry.

- Nekladte roboticky vysavac hore nohami. Nepresuvajte roboticky vysavac jeho uchopenim za kryt
laserového snimaca LDS, za kryt ani za naraznik.

. Nepouzivajte roboticky vysavac pri teplote okolia vy$Sej ako 40 °C alebo nizsej ako 0 °C alebo na podlahe

s kvapalnymi ¢i lepkavymi materialmi.

. Tento roboticky vysavac neinstalujte, nenabijajte a nepouzivajte vonku, v kipelniach alebo v blizkosti

bazéna.

. Pred pouzitim robotického vysavaca odstrante z podlahy vSetky kable, aby nedoslo k ich tahaniu pocas

Cistenia.

. Odstrante z podlahy krehké alebo malé objekty, aby do nich roboticky vysavac nevrazil a neposkodil ich.
. Cistiaci nastroj uchovévajte mimo dosahu deti.

. Bez ohl'adu na to, ¢i roboticky vysavac stoji, alebo je v pohybe, neusadzovajte nan deti, domace zvierata

ani nan neumiestnujte ziadne predmety.

. Udrzujte vlasy, prsty a iné Casti tela mimo dosahu sacich otvorov robotického vysavaca.
- Nepouzivajte roboticky vysavac na Cistenie akychkolvek horiacich materialov.
. Nevysavajte tvrdé alebo ostré objekty.

. Pred cCistenim a vykonavanim udrzby skontrolujte, ze roboticky vysavac je vypnuty a automaticka

vyprazdnovacia stanica je odpojena.

. Roboticky vysavac ani automaticku vyprazdnovaciu stanicu neotierajte mokrou handrickou ani ich

neoplachujte ziadnou tekutinou. Umyvatelné Casti nechajte po ocCisteni dékladne uschnut, nez ich budete



instalovat naspét a pouzivat.

. Pred transportom sa presvedcte, ze je roboticky vysavac vypnuty a ulozeny v originalnom baleni, pokial
je to mozné.

. Pouzivajte prosim tento vyrobok v sulade s pokynmi v UzZivatel'skej prirucke. Za akékolvek straty
Ci poskodenia spdsobené nevhodnym pouzitim tohto vyrobku zodpovedaju uzivatelia.

Batérie a nabijanie
VAROVANIE:

. Nepouzivajte ziadne batérie, napajacie Snury ani automatické vyprazdnovacie stanice inych dodavatelov.
Roboticky vysavac je mozné pouzivat iba s automatickou vyprazdnovacou stanicou, model JCZ2201.

. Na prepinanie automatickej vyprazdnovacej stanice medzi 50 Hz a 60 Hz nie je potrebny ziadny zasah zo
strany uzivatelov, vyrobok sa dokaze prisposobit ako pre 50 Hz, tak pre 60 Hz.

. Automaticku vyprazdnovaciu stanicu ani batériu nerozoberajte, neopravujte ani neupravuijte.
. Automaticku vyprazdnovaciu stanicu neumiestnujte do blizkosti zdrojov tepla.
. Nabijacie kontakty automatickej vyprazdnovacej stanice necistite mokrou utierkou ani mokrymi rukami.

. Nelikvidujte batérie nevhodnym spésobom. Nepotrebné batérie je potrebné zlikvidovat v prislusnom
recyklacnom zariadeni.

. Pokial sa roboticky vysavac nebude dlhsiu dobu nepouzivat, plne ho nabite a potom ho vypnite a uloZte na

suchom a chladnom mieste. Aby nedoslo k poskodeniu batérie nadmernym vybitim, dobite roboticky
vysavac aspon raz za tri mesiace.

. Suprava batérii Li-lon obsahuje latky, ktoré su pre zZivotné prostredie nebezpecné. Pred vyhodenim
robotického vysavaca najskér prosim vyberte sadu batérii, a potom ho zlikvidujte alebo recyklujte v sulade
s miestnymi zakonmi a predpismi krajiny, kde sa pouziva.

. Ked' vyberate batérie z vyrobku, je lepSie, ak su vybité. Skontrolujte tiez, ze je vyrobok odpojeny
od napdjania.
1). Odinstalujte skrutku na spodnej asti a potom odstrante kryt.
2). Odpojte konektor batérii a batérie vyberte. Neposkodzujte obal batérii, aby nedoslo k Urazu.
3). Odovzdajte batérie v Specializovanej recyklaénej organizacii.

Bezpecnostné informacie o laserovom zariadeni

. Laserovy senzor v tomto produkte spifia normu IEC 60825-1:2014 pre laserové produkty triedy 1. Pocas
pouzivania sa vyhnite priamemu kontaktu s o¢ami.

EU - Vyhlasenie o zhode

c Spolo¢nost Dreame (T[anljin) Information Technology Co., Ltd. t)]mto vyhlasuje, ze radiové zariadenie typu B102GL je v sulade so
smernicou 2014/53/EU. Uplné znenie vyhlasenia o zhode pre EU je k dispozicii na nasledujlcej internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Podrobnt elektronicku prirucku najdete na stranke www.mi.com/global/service/userguide



Prehl'ad o vyrobku

PrisluSenstvo Roboticky vysavac

Predinstalované prislusenstvo i
Senzor zrazu

o VSesmerové
koliesko

o Dokovaci senzor

@ @ Néraznik o Nabijacie kontakty
© Bo¢né kefa o———
o b — I

Kefa Kryt kefy Priehradka na prach Upratovaci nastroj Q) \ \ o Laserovy snima¢ LDS
Dalsi pfislusenstvi © Kryt laserového Kefa o [/ ﬂgm—o Hlavné koliesko
snimace LDS H ﬂ o Kryt kefy
Hlavné koliesko o = o Svorka krytu kefy
i o Otvor automatického
o Kryt JO vyprazdh .
yprazdiovania
N&drz na vodu Poduskamopu o Vyvod vzduchu / reproduktor
Roboticky vysavac = (l) o Na vypnutie alebo zapnutie stlacte a podrzte po dobu 3 sekind

Stlacenim po zapnuti robotického vysavaca zahdjite upratovanie

O o Poslanie robotického vysavaca do automatickej vyprazdnovacej stanice: Stlacte
Aktivacia/deaktivécia funkcie detského zdmku: Stlacte a podrzte po dobu 3 sekind
Indikator
. L o Svieti bielo: Upratovanie / Upratovanie dokoncené / Plne nabité Pulzuje bielo: Nabijanie
Poznamka: llustrécie vyrobku, prislusenstva Blik na oransovo:  Chyba
a pouzivatelského rozhrania v pouzivatelskej prirucke slizia o L i o o ) ) Blika bielo: Navrat do stanice za u¢elom nabijania/Premiestnenia/ S - ’ nyba e
iba na referenéné acely. Skutocny vyrobok a jeho funkcie sa Bocna kefa Napajacia Snura Jednorazové vrecko Automatickd vyprazdrovacia stanica Aktualizacie firmvéru/Cakanie na pripojenie/Pripojenie k Wi-Fi Svieti oranzovo: Nie je pripojena siet Wi-Fi

méZzu vdaka vylepSeniam vyrobku ligit. (nahradné) (s vlozenym jednorazovym vreckom)




Automaticka vyprazdrovacia stanica

Pohlad spredu

Kryt

Indikétor
- Svieti bielo: Zapnuté
- Blikd na oranzovo: Chyba

Signélna oblast

Nabijacie kontakty

Otvor automatického
vyprazdrovania

o Napdjacia zdierka

© Vypina¢

Pohl'ad zozadu

o7 AN

Pohl'ad zospodu

o Drazky na kabel

+——o Kryt vzduchového

kanala

Montaz

Odstranenie ochrannych krytov

Pred pouzitim robotického vysavaca odstrante z oboch stran ochranné pésky.

Instalacia bo¢nej kefy

Nainstalujte boénu kefku na svorku na spodnej strane robotického vysavaca.

Prichytka bo¢nej o
kefy

Pripojenie k elektrickej zasuvke

Umiestnite automaticku vyprazdrovaciu stanicu blizko elektrickej
zasuvky do oblasti s dobrym pokrytim signédlom Wi-Fi. Potom pripojte
automaticku vyprazdnovaciu stanicu k elektrickej sieti a zapnite ju.

Zapnutie automatickej
vyprazdiovacej stanice

Umiestnenie robotického vysavaca

Rucne umiestnite roboticky vysava¢ na automaticku vyprazdnovaciu
stanicu a roboticky vysavac sa automaticky zapne a za¢ne sa nabijat.
Po Uplnom nabiti zostanu kontrolky na robotickom vysavaci aj na stanici
10 min0t bielo svietit a nasledne zhasnd. Pred prvym pouzitim roboticky
vysavac uplne nabitg_\.\

Poznamka: Zaistite, aby nabijacie kontakty na robotickom vysévaci a na stanici boli
spravne zarovnané.



Sposob pouzitia

Pripojenie k aplikacii Mi Home / Xiaomi Home

Tento vyrobok pracuje s aplikaciou Mi Home / Xiaomi Home*. Pouzivajte
aplikaciu Mi Home / Xiaomi Home na riadenie vasho zariadenia
a na interakciu s dal§imi inteligentnymi domacimi zariadeniami.

Nasnimanim kédu QR stiahnite a nainstalujte aplikaciu.
Ak je aplikacia uz nainstalovand, budete presmerovani
na stranku nastavenia pripojenia. Alebo vyhladajte

v obchodu s aplikaciami text ,Mi Home / Xiaomi Home",
aby ste ju mohli stiahnut a nainstalovat.

Otvorte aplikaciu Mi Home / Xiaomi Home, kliknite
vpravo hore na ikonu @ a potom podla pokynov
pridajte svoje zariadenie.

9E651E75

*V Eurépe sa aplikacia oznacuje ako Xiaomi Home

(s vynimkou Ruska). Nazov aplikdcie zobrazeny vo vasom zariadeni by

sa mal povazovat za predvoleny.

Poznamky:

- Tento roboticky vysavac spolupracuje s aplikaciou Mi Home/Xiaomi Home a podporuje systémy
Android 4.4 ai0S 10.0 alebo vyssie.

- Su podporované iba siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.

- Verzia aplikdcie mdze byt aktualizovana. Postupuijte podla pokynov pre aktudlnu verziu aplikécie.

Resetovanie Wi-Fi

Pokial' dojde k strate spojenia medzi telefénom a robotickym vysdvaéom

z dévodu zmeny konfiguracie routera, zlého hesla alebo podobne,

postupujte nasledovne:

1. Otvorte prosim kryt robotického vysdvaca, aby ste videli indik&tor Wi-Fi.

2. Sucasne stlacte a podrzte tlacidla d) a {Orkym nebudete pocut zvukovu
spravu oznamujucu ¢akanie robotického vysdvaca na konfiguraciu siete.

3. Ked kontrolka Wi-Fi pomaly blikd, bolo pripojenie k sieti Wi-Fi tspesne
obnovené.

Zacnite upratovanie

Stlatte tlagidlo (!) na robotickom vysévaci alebo kliknite na tlagidlo (1) v aplikacii
a roboticky vysavac upraté vsetky oblasti, pricom najprv vykond upratovanie
okolo okrajov a potom sa bude pohybovat v tvare pismena S. Po dokonéeni
upratovania sa roboticky vysdvac¢ automaticky vrati do automatickej
vyprazdnovacej stanice. 1. spdsob: Upratovanie zahdjite stlacenim tlacidla (')

na robotickom vysdavaci.

2. spOsob: Upratovanie za¢nete kliknutim na tlaéidlod) v aplikacii.

: E
Poznamky:

- Aby sa mohol roboticky vysévac lahko vratit do automatickej vyprazdiovacej stanice,
nechajte ho upratovanie zacat z tejto stanice a v priebehu upratovania stanicu neprestvajte.
- Pri prvom pouziti robotického vysévaca sa odporuca ho sledovat a odstranit vetky prekazky
na podlahe. Pokial by roboticky vyséva¢ mohol na niektorych miestach uviaznut alebo
poskriabat povrch nabytku, méZzete v aplikécii nastavit oblasti s obmedzenym pristupom
a zabranit tak robotickému vysavacu v pristupe do tychto oblasti.

Pouzitie funkcie vysavania a mopovania

Y

. Najprv namocte podusku mopu a vyZzmykajte prebyto¢nid vodu. Potom
nasunte okraj strednej ¢asti mopu do prostrednej drazky nadrzky na vodu
a ndasledne nasurite okraje na oboch strandch mopu do drazok na oboch
stranach nadrzky na vodu. Nakoniec podusku pevne pripevnite k nadrzi
na vodu.

@ @ ©)] @

2. Otvorte zatku nadrze na vodu, napliite nadrz na vodou z vodovodu a zasunte
zatku.

VAROVANIE:
- Do nadrze na vodu nenalievajte hordcu vodu, pretoze by mohla spésobit deformdciu nadrze.
- Nepridavajte do nadrze na vodu Ziadne Cistiace prostriedky ani dezinfekciu, aby nedoslo

k upchatiu.

w

. Zarovnajte modul pre mopovanie, ako ukazuje Sipka, a potom ho zasunte do
zadnej Casti robotického vysdvaca, kym nezapadne na miesto. Zacnite
upratovanie stlacenim tlacidla (!) alebo pomocou aplikdcie Mi Home / Xiaomi
Home. Roboticky vysdvac automaticky rozpoznd zostavu na mopovanie
a zahdji podl'a potreby mokré mopovanie.

VAROVANIE:

- Aby sa roboticky vysévac¢ nedostal na oblast pokrytd kobercami, pouzite pred vytieranim
mopom fyzické zabrany alebo nastavte v aplikacii virtuéinej steny ¢i obmedzenej oblasti.

- Poduska mopu by sa mala po kazdych 30 mindtach prevadzky vycistit, aby sa zaistil
adekvatny prietok vody a dcinnost Cistenia.

4. Akonahle roboticky vysavac¢ dokon¢i upratovanie a vrati sa do automatickej
vyprazdnovacej stanice, stlacte uvolfiovacie tlacidla na oboch stranach
nadrze na vodu a vyberte zostavu pre mopovanie tak, Ze ju vytiahnete
dozadu.

Poznamka: Ked sa roboticky vysava¢ nabija alebo nepouziva, vyberte modul pre mopovanie,
vylejte z nddrze na vodu vsetku zvySni vodu a vycistite podusku mopu, aby ste tak zabranili
splesneniu ¢i tvorbe neprijemného zépachu.



Vyprazdnenie nadoby na prach

Hned' ako roboticky vysava¢ dokonéi upratovanie, vrati sa do automatickej
vyprazdfovacej stanice, aby sa nabil. Automaticka vyprazdnovacia stanica
potom automaticky za¢ne vyprazdiovanie nadoby na prach. V aplikacii mozete
povolit alebo zakézat funkciu automatického vyprazdriovania a podla potreby
upravit frekvenciu automatického vyprazdnovania.

Obnovenie upratovania

Pokial za¢ina mat roboticky vysavac po¢as upratovania vybitu batériu,
automaticky sa vrati do automatickej vyprazdnovacej stanice na dobitie.
Po dostatoénom nabiti pokracuje v upratovani tam, kde prestal.

Pozastavenie

Ked je roboticky vysavac v chode, stlacenim fubovolného tlacidla ho mézete
pozastavit. Upratovanie potom obnovite stlacenim tlaéidla(b. Stlacenim
tlagidla {7 ukon&ite aktualne upratovanie a po$lete roboticky vysavaé spat
do automatickej vyprazdnovacej stanice.

Poznamka: Nezdvihajte ani neprestvajte roboticky vysavac, ked je jeho ¢innost pozastavena,
aby nedoslo k navigacnym chybam, ktoré by mu mohli zabranit v navrate do automatickej
vyprazdnovacej stanice alebo sposobit stratu mapy.

Rezim spanku

Roboticky vysavac automaticky prejde do rezimu spanku po 10 mindtach
od pozastavenia a jeho kontrolka zhasne. Stlacenim lubovolného tlacidla
na robotickom vysdvaci ho znovu aktivujete.

Poznamka: Ak doba spanku presiahne 12 hodin, roboticky vysava¢
sa automaticky vypne.

Aktualizacia firmvéru

Firmvér mozete aktualizovat pomocou aplikacie. Pred aktualizaciou sa
presvedcte, Ze je roboticky vysavac v automatickej vyprazdfovacej stanici
a je nabity na aspon 15 %.

Restartovanie robotického vysdvaca

Ak roboticky vysévac prestane reagovat a nemozno ho vypnut, stlacte
a podrzte tlacidlo @ na 15 sekudnd, aby sa vynutilo vypnutie. Potom stlac¢enim
a podrzanim tlaéidla(b na 3 sekundy roboticky vysdvac zapnete.

Obnovenie tovarenského nastavenia

Ak roboticky vysdvac po restartovani nefunguje spravne, mdzete pomocou
$pendlika stlacit tlacidlo resetovania, kym nebudete pocut hlasové upozornenie,
Ze roboticky vysavac¢ obnovuje tovarenské nastavenia. Tym sa roboticky
vysavac resetuje do pdvodného tovarenského nastavenia.

Rutinna udrzba

Kefa a boéné kefa* Cistenie sa odportca vykonavat kazdé dva tyzdne.

-

. Preklopte roboticky vysdvac a stlacte svorky, aby ste odstranili ochranu kefy.
2. Vyberte kefu z robotického vysavaca a ocistite loziska kefy.
3. Z kefu odstrante vlasy aj iné necistoty; na odstrihnutie vlasov namotanych
na kefe pouzite dodany Cistiaci nastroj.
4. Vyberte boénu kefu smerom nahor a vycistite ju.
. Nasadte kefu, bo¢nu kefu a jej kryt naspét a skontrolujte ich spravnu instaléciu.

(&)

Poznamky:
- Kvoli optimalnej Giéinnosti upratovania sa odpordca vymienat kefu vzdy po 6 az 12 mesiacoch.

- Kvoli optimalnej G¢innosti upratovania sa odporica vymienat boénd kefu vzdy po 3 az 6 mesiacoch.

1—0 Kryt kefy

Svorka

Kefa

Loziska kefy

VAROVANIE: Pokial sa v kefe zachyti vela vlasov alebo pokial' sa pevne zamotaju, neodstrariujte
ich silou, aby nedoslo k poskodeniu kefy.

VSesmeroveé koliesko* Cistite podta potreby.

1. Preklopte roboticky vysavac a vytiahnite Koliesko

v§esmerové koliesko. Os

2. Odstrante z osi kolieska vlasy, $pinu a iné

necistoty.

3. Vlozte koliesko spat a pevne ho zatlacte

na miesto.

Poznamky:
- Na vysunutie a odstranenie kolieska mozete pouzit maly skrutkova¢ alebo podobny nastroj.
- Koliesko je mozné umyt vodou a po uschnuti znovu nainstalovat.

Jednorazové vrecko* vymeiite podra potreby.

1. Otvorte horny kryt automatickej vyprazdriovacej stanice, zatiahnutim za rukovat
smerom hore vytiahnite jednorazové vrecko a potom vrecko vyhodte.

=

Poznamka: Pri zatiahnuti rukovate smerom nahor sa jednorazové vrecko uzavrie,
takze z neho nebudu vypadavat necistoty a prach.



Senzory a nabijacie kontakty* odporita sa istenie kazdy mesiac. Vzduchovy kanal na automatickej vyprazdnovacej stanici Nabijacie kontakty a otvory automatického vyprazdnovania

* Cistite podla potreby. * Cistite podla potreby.
2. Suchou handri¢kou odstrante z filtra prach a necistoty. Pomgcoy mé’kkgj tkvaniny oCistite vSetky senzory a nabijacie kontakty Ak je vzduchovy kandl upchaty, podla nasledujticeho postupu ho vygistite. Nabijacie kontakty a otvory automatického vyprazdiiovania &istite pomocou
robotického vysavaca: ) . o | 3 makkej a suché tkaniny.
Senzory zrdzu a nabijacie kontakty v spodnej Casti robotického vysavaca. B Ods}(rutKUJte kr)!t vzduchového z Skontr(?IUJte, (fl J~e VZdUCh-ovy kan'al Varovanie: Pred ¢istenim je potrebné automaticki vyprazdiiovaciu stanicu vypnut a odpojit
-Ndraznik a dokovaci senzor na prednej strane robotického vysavaca. kanala a odstrarite ho. upchaty (?UdZImI tellesamli:d v pripade od elektric.kej <ieto,
- Laserovy snima¢ LDS na hornej strane robotického vysavaca. potreby tieto telesa odstrarite.
T T T
! T T

Dokovaci senzor q:::j
N Cix . . . , Laserovy snima¢ LDS r =)
3. Vlozte dosticku do drazky a overte, Ze je riadne nainstalovana.
o]

L — ,

I
J

Senzor zrazu

o

o Dosti¢ka

—o Nabijacie kontakty

Batérie

3. Nainstalujte kryt vzduchového kandla
naspét a priskrutkujte ho.

Roboticky vysavaé obsahuje vysoko vykonnu sadu batérii Li-lon.
) Aby sa zachoval optimalny vykon batérii, zaistite prosim, aby boli po¢as
¥ ' f denného pouzivania udrziavané dobre nabité.

4. Horny kryt automatickej vyprazdnovacej stanice stlacenim dole Uplne zatvorte. Naraznik

Poznamka: Ak sa roboticky vysévac dIhsi ¢as nepouziva, vypnite ho a dajte ho nabok.
Aby nedoslo k poskodeniu nadmernym vybitim, je potrebné roboticky vysévac aspon
raz za tri mesiace dobit.




Parametre

Dalsie informacie najdete na webovych strankach www.mi.com
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

RObOtiCkyl VySévaé Automaticka VypralZdﬁOVaCia stanica Vyrobca: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (Spolo&nost ekosystému Mi)

Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, China

Nazov Roboticky vysavac Model JCZ2201

Model B102GL Rozmery vyrobku 397 x 285 x 384 mm Dovozca:
Beryko s.r.o.

. Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzen

Rozmery vyrobku 353 x 350 x 98,8 mm Menovity prikon 220-240 V~50/60 Hz www.beryko.cz

Batérie 4800 mAh (Skuto¢na testovana kapacita) Menovity vystup 200V=—=—1A

Doba nabijania Priblizne 6 hodin Menovité napéjanie 1000 W

E:le)tt?o}t]irggl\l;):ta'vaé) 33kg

—— - Pri beznom pouziti tohto zariadenia by sa mala udrziavat vzdialenost medzi

Cista hmotnost 74 kg anténou a telom uZivatel'a aspof 20 cm.

(s prislusenstvom) !

Kompatibilita Android 4.4 a novsi alebo i0OS 10.0 a novsi

Bezdr6tova konektivita Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2

Menovité napétie 14,4 V—=

Menovité napdjanie 46 W

Prevadzkova frekvencia 2400-2483,5 MHz

Maximalny vystupny vykon| <20 dBm

InformAcie o likvidacii a recyklacii OEEZ PAP

X

HL &35
Vsetky vyrobky oznacené tymto symbolom st odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EU), ktoré by nemali
byt miesané s netriedenym domovym odpadom. Namiesto toho by ste mali chranit ludské zdravie a Zivotné prostredie odovzdanim zariadenia na zbernom
mieste, ktoré je ur¢ené na recyklaciu odpadovych elektrickych a elektronickych zariadeni a stanovené vladou alebo miestnymi tradmi. Spravna likvidacia
a recyklacia pomozu zabranit potencidlnym negativnym dopadom na Zivotné prostredie a ludské zdravie. Viac informécii o umiestneni a podmienkach tychto ) B102GL-EU-AD0
zbernych miest sa dozviete od montézneho technika alebo miestnych dradov. Vyrobené v Cine 11/2022




