
Přehled

QiCycle Electric Folding Bike

Ovládání přehazovačky
Brzda
Řidítka
Nosná tyč řidítek
Západka nosné tyče
Západka nosné tyče
Světlomet
Přední brzda
Motor
Podsedlový šroub
Zadní světlo
Sedlovka
Sedlo
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Příslušenství

Pedály х 2 Síťový 
adaptér x 1 

Klíč  (15мм) 
х1

Šestihranný klíč
(5мм) х1

Instalace (montáž) nosné tyče řidítek

Nainstlaujte nosné tyče řidítek do vertikální pozice. Pevně utěsněte 
spoj mezi tyčí a spodní částí kola. Přizvedněte západku, abyste mohli
správně tyčí umístit.

Úprava zahnutí řidítek

Nastavte požadovaný úhel řidítek
a zároveň utáhněte dva šrouby 
za použití šestihranného klíče.

Úprava výšky sedla

Uvolněte svorku sedla a nastavte 
požadovanou výšku a polohu sedla.
Upevněte svorku sedla. Nepřekročte
maximální výšku sedla.

Postava
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Instalace pedálů

Pro instalaci pedálu musíte použít
klíče (15mm):

Pedál pro levou nohu utahujte
proti směru hodinových ručiček.
Pedál pro pravou nohu utahujte
ve směru hodinových ručiček.

Klíč (15мм) Pedál pro
levou nohu

Pedál pro
pravou nohu

Zapnutí

1. Nabíjení

Zapnutí/vypnutí kola

Zapnutí/vypnutí světel
Před prvním použitím kola musíte
nabít baterii.

2. Zapnutí
Stiskněte a držte tlačítko pod
displejem po dobu 3 vteřin.

Poznámka: po zapnutí kola vyčkejte
alespoň 10 s, aby došlo k zapnutí
senzoru otáček.

Ovládání displeje

Horní tlačítko

Spodní tlačítko

Tlačítko zapnutí

Stiskněte a držte tlačítko zapínání
po dobu 3 vteřin.

Poznámka: Pokud je baterie vybitá, 
přepne se do režimu spánku.

Prosím, nabijte baterii před dalším 
použitím kola.

Stiskněte a držte horní tlačítko 
pro zapnutí/vypnutí předních 
a zadních světel.

Stiskněte a držte spodní tlačítko 
pro zapnutí/vypnutí zadních světel.

左

Tlačítko pro zapnutí
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Instalace aplikace

1. Naskenujte QR kód pro stažení aplikace.
2. Pokud se kolo nepohybuje, stiskněte 
horní/dolní tlačítko pro zahájení spojení.
3. Jakmile dojde k nalezení, naskenujte
QR kód, který se zobrazí na hlavní stránce.

Poznámka: V aplikaci naleznete více informací.

Otevřte uzávěr zdířky pro nabíjecí 
kabel, odstraňte ochranný kryt nabíjecího
kabelu a vložte kabel do zdířky.

1. Uvolněte svorku sedačky a odstraňte ji.
2. Vložte baterii do rámu kola dokud se
nezacvakne.

1. Uvolněte svorku sedačky a odstraňte ji.
2. Stiskněte páku a odstraňte baterii.

Baterie a nabíjení

Stiskněte tlačítko pro zobrazení nabití baterie.
Tabulka stavu baterie:
4 ukazatele: 76% - 100%
3 ukazatele: 50% - 75%
2 ukazatele: 26% - 50%
1 ukazatel: 11% - 15%
1 blikající ukazatel: 1% - 10%

Zkontrolujte stav nabití baterie

Nabíjení baterie

Instalace baterie

Odstranění baterie

1

2

1

2



Řazení

Na pravé straně řídítek se nachází
vestavěná Shimano přehazovačka.
Otočte směrem dolů pro vyšší 
převod a směrem nahoru pro
nižší převod.

Skládání pedálů

1. Lehce stiskněte pedál.
2. Poté jej složte bez použití
vetší síly.

Parametry Dovozce
Model: TDR01Z;

Velikost: 1290 x 540 x 910mm;
Rok výroby: 2018

Váha: 14.5kh;
Přední vidlice: vyrobena ze slitiny hliníku;
Kolík sedla: 33.9 x 580mm (slitina hliníku)
Velikost kol: 16 palců;
Brzdy: Shimano IM31;
Typ pohonu: elektrický;
Rychlost: okolo 260 otáček / min;
Vstup: 36V --- 6A;
Chráněné napětí: 24.5V;
Typ baterie: 18650 mAh lithium-ion baterie;
Dojezd: 45 km;
Displej: 1.8“, 160 x 128 TFT;
Bezdrátové připojení: Bluetooth 4.0;

Standard: Q / XMQJ001 - 2016; Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz
Mezera mezi koly: 870 mm;
Nosnost: 100 kg
Rám: hliníková klika 52T x 170mm;
Pouzdro: třírychlostní zadní Shimano;
Brzdná dráha: na suché silnici 4 m, 
na mokru 15m (v rychlosti 20 km / h);
Nepřetržitý výstupní výkon: 180 W;
Jmenovitý výstupní moment: 7.3 Nm;
Maximální rychlost: 20 km / h;
Nadproudová ochrana: 10;
Kapacita baterie: 5.8 Ah / VTG 208.8;
Maximální nabíjecí napětí: 42 V;
Doba nabíjení: 3 hodiny;
CMIIT ID: 2016DP2241.
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