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Mi 16 az1-ben Precíziós Csavarhúzór 
Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg 
későbbi használatra. 

 
 

Útmutató a csavarhúzófej-hosszabbítókhoz 
· Amikor a csavarhúzófejet használja, helyezze azt

1 Csavarhúzófej-
befogó 

2 3 pozíciós racsni Pozíció 

Jel Nyél 

Csavarhúzófej-tároló 

6 Csavarhúzófej-tároló 
fedele 

7 Csavarhúzófej 

Csavarhúzófej-hosszabbító 

Acél golyósretesz 

a csavarhúzó csavarhúzófej-
tárolójába (erősen nyomja bele, 
amikor a csavarhúzófejet 
csatlakoztatja, hogy az acélgolyót 
teljesen belenyomja a tartóba). 

A csavarhúzófejek tárolása 

· A fejeket mágnes tartja a helyükön 
a lecsatolt tartóban. 

· A fej azonnal használható, közvetlenül a

02 Használat 
A tároló nyitása/zárása 

· Tartsa a nyelet és nyomja le a fejtároló
fedelét, hogy kinyissa a tárolót. 

· Tartsa a nyelet és nyomja le a fejtároló 
fedelét, hogy lezárja a tárolót. 

csavarhúzó csavarhúzófejébe helyezve, 
vagy a fejhosszabbító használatával. 

Racsni beállítása 

Jobb 
· Állítsa be a racsnit a pozíciójelölés R-re 

történő mozdításával. Amint beállította 
R-re, forgassa a csavarhúzót az óra
járásának megfelelően a csavarok
meghúzásához. 

Manuális 
· Állítsa be a racsnit a pozíciójelölés •-ra 

történő mozgatásával. Amint manuálisra 
állította, forgassa az óramutató 
járásával megegyezően hogy 
meghúzza, vagy ellenkezőleg, hogy 
lazítsa a csavarokat. 

Bal 
· Állítsa be a racsnit a pozíciójelölés L-re

történő mozdításával. Amint beállította
L-re, forgassa a csavarhúzót az óra 
járásával ellentétesen a csavarok 
kilazításához. 
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Importőr:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz
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