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~_/ CE SAR Zkusebni protokol

Protokol €..: R1907A0372-S1

2 Prohlaseni o shodé

Nejvys8i hodnoty zafeni (ukazatel - SAR) naméfené pfi testovani zafizeni Xiaomi Redmi 8 jsou

nasledujici:
Nejvyssi namérena hodnota SAR (W/kg)
ReAm 10g SAR - U hiavy (saparace smm)
GSM 900 0.202 0.644
GSM 1800 0.047 0.959
UMTS Pasmo | 0.055 1.480
UMTS Pasmo VIII 0.187 0.588
LTE FDD 1 0.030 1.078
LTE FDD 3 0.071 1.395
LTE FDD 5 0.118 0.325
LTE FDD 7 0.081 1.088
LTE FDD 8 0.231 0.498
LTE FDD 20 0.141 0.268
LTE TDD 38 0.028 1.095
LTE TDD 40 0.100 1.055
Wi-Fi (2.4G) 0.204 0.221
BT / 0.136
Datum testovani: 30. ¢ervence 2019~ 12. srpna 2019
Poznamky : 1. Zafizeni splfiuje stanovené normy SAR (2.0 W/kg) specifikované v EN 50360 :
2017/EN50566:2017, a bylo testovano podle metod a postupu specifikovanych v EN 62209
-1:2016/ EN 62209-2: 2010.
2. Maximalni vykon BT vysilace je <20mW (13dBm), proto neni méfeni SAR nutné.

—

abulka €. 2: NejvysSi hodnoty za stalého pfenosu SAR

10g SAR - u hlavy

10g SAR - pri téle
(separace 5mm)

Nejvyssi staly pfenos SAR (W/kg)

0.362

1.837

Poznamka: Podminky pro méfeni za stalého pfenosu jsou popsany v kapitole 10.4
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