
Pokud není uvedeno jinak, výsledky uvedené v tomto protokolu o zkoušce se vztahují pouze na testovaný vzorek (vzorky) a takový vzorek (vzorky) se uchovávají pouze po dobu 90 dnů.
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SHRNUTÍ ZKOUŠKY
Frekvenční pásmo Maximální hlášená hodnota SAR(W/kg)

Hlava Tělo Končetiny 
GSM900 0.25 0.47 0.59 

GSM1800 0.09 1.14 2.22 

WCDMA Band I 0.20 0.89 2.28 
WCDMA Band VIII 0.18 0.58 1.25 

LTE Band 1 0.23 0.67 1.73 

LTE Band 3 0.15 0.66 1.86 

LTE Band 7 0.22 0.47 2.27 

LTE Band 8 0.24 0.82 1.64 

LTE Band 20 0.16 0.57 1.44 

LTE Band 38 0.11 0.41 1.59 

LTE Band 40 0.13 0.52 0.82 

WI-FI (2.4GHz) 0.37 0.36 0.72 

BT / / / 

Maximální současná SAR(W/kg) 0.61 1.20 2.99 

SAR omezená(W/kg) 2.0 4.0 

Poznámka: U SAR pro simultánní přenos je stejná testovací poloha antény WWAN + antény WiFi / BT.




