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Prehlad produktu

Pred pouzitim si pozorne precitajte tuto
prirucku a uschovajte ju pre budtce pouzitie.

Prehlad monitora
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Obsah balenia
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Monitor Zéakladna Stojan Uzivatel'skd priru¢ka
HDMI kabel Napajaci adaptér



InStalacia

InStaldcia zakladne

Odportca sa mat pocas
instalacie monitor polozeny na™~
pene, aby nedoslo k jeho padu
alebo poskriabaniu.

1. Rozbalte krabicu, potom vyberte monitor spolu 2. Nainstalujte stojan na zakladriu a upevnite ho
s ochrannou penou z krabice a polozte ich na skrutkou zo spodnej Casti zékladne.
rovnu stabilnu plochu.

3. Odstrante hornud penovu vrstvu a plastovy sacok, 4. Vlozte stojan do upeviovacieho bodu, kym nezapadne na
aby ste odhalili upeviiovaci bod na zadnej strane miesto. Pokuste sa zatriast stojanom, aby ste sa uistili, Ze je
monitora. bezpecne nainstalovany.
Upozornenie: Aby ste znizili riziko ndhodného padu monitora,
uistite sa, Ze je stojan pevne nainstalovany na svojom mieste.
Poznamka: Stojan odoberiete stlatenim spony.



ANetlaéle na obrazovku.

5. Oboma rukami opatrne vyberte plne zostaveny monitor a polozZte na rovny stabilny povrch.
Poznamka: Aby ste zabranili poSkodeniu obrazovky, davajte pozor, aby ste pri zdvihani na LCD
obrazovku netlagili.

Dopredu 5° Dozadu 21°

m N

6. Nastavte naklon monitora dopredu alebo dozadu podla svojich potrieb.
Poznameka: Pri nastavovani naklonu sa odportc¢a jednou rukou pridrziavat zakladiu a druhou
rukou nastavovat monitor. V opacnom pripade mdze monitor spadnut.



Pokyny

Pripojenie
« Pripojte kdbel VGA. VGA kébel sa pouziva iba na prenos dat alebo signélov cez VGA port. Predédva sa
samostatne.
a. Uistite sa, Ze s monitor aj pocitac vypnuté.
b. Pripojte jeden koniec kabla VGA k portu vystupu VGA pocitaca a druhy koniec k portu VGA monitoru.
« Pripojte kdbel HDMI. Kédbel HDMI sa pouziva iba na prenos dat alebo signalov cez port HDMI.
a. Uistite sa, Ze st monitor aj pocita¢ vypnuté.
b. Pripojte jeden koniec kabla HDMI k portu vystupu HDMI pocitaca a druhy koniec k portu HDMI monitoru.
« Pripojte slichadld alebo akejkolvek 3,5 mm kompatibilny externé zvukové zariadenie k zvukovému portu
monitora.

Poznamka: Ak je napéajaci kéabel alebo kdbel HDMI poskodeny, musi byt nahradeny origindlnym zakipenym
& u vyrobcu alebo v popredajnom servise.
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Napdjaci kébel
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(Predévany samostatne)

HDMI kébel

Poznémka: Zvukovy port sa pouziva iba pre vystup zvukovych signdlov.

1. Napdjaci port (DC IN): Prikon.

2. Port HDMI (1.4): Maximalne rozliSenie 1920 x 1080, maximalna obnovovacia frekvencia 75 Hz.
3. Port VGA: Maximalne rozliSenie 1920 x 1080, maximalna obnovovacia frekvencia 60 Hz.

4. Audio port: Audio vystup.



mi
5-smerové navigacné tlacidlo
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Pokyny pre 5-smerové navigacné tlacidlo

Vysledok
Ovladanie !(ed' na monitore nie Ked je na’monitore Ked je na’monito’re
je zobrazena ponuka zobrazené zobrazené hlavné menu
kontextové menu
_— - | Otvorenie Otvorenie hlavného Prepinanie medzi
laéen r . .
Stlacenie doprava % kontextového menu menu menu ponuky / Vyber
Stlacenie hore % Otvorenie . Klavesova skratka 1 PO,SVunL!t'e hore /
kontextového menu zvySenie hodnoty
Stlacenie hore : P
a podrzanie 5 sekund % | Zakazanie ponuky / /
Stlacenie nadol S Otvorenie . Klavesova skratka 2 P°§““9"e nadol /
kontextového menu znizenie hodnoty
StlaCenie dolava & | Otvorenie kontext. menu | Zatvorenie kontext. menu| Spat

Poznamka: Akonahle je ponuka deaktivovana, vykonavanim tychto operdcii uz nemoézete ponuku otvorit.
Zobrazi sa sprava informujtica o tom, Ze ponuka na obrazovke (OSD) bola uzamknutd. Stlacenim a podrzanim
tlacidla po dobu 5 sekind v [lubovolnom smere aktivujete ponuku a odomknete OSD.



Opis ponuky

Popis tlacidiel kontextového menu

Uzavretie

Klavesova skratka 1

CE >

Hlavné menu

Ak sa ponuka nezobrazuje, mézete miestnu ponuku
otvorit stlatenim 5-smerového navigacného tlacidla v
fubovolnom smere nahor, nadol, dolava alebo doprava.
Kdyz se zobrazi kontextové menu, vyberte odpovidajici
moznosti stisknutim pétismérného navigacniho tlacitka
ve Ctyfech smérech nahoru, dol, doleva nebo doprava.
Funkciu kldvesovych skratiek mozete nastavit v hlavnej
ponuke > Nastavenia > Klavesova skratka > Kldvesova

Cm >

Klavesova skratka 2

Opis hlavného menu

skratka 1/ Klavesova skratka 2. V predvolenom
nastaveni je kldvesova skratka 1 nastavenim zdroje
vstupu a klavesova skratka 2 je nastavenie chytrého

rezimu.

Mi Monitor Standard Mode
~@ Bri/Con Brightness
P Display Contrast
@ PQ DCR
M Smart Modes Black Level
= Input
O Settings
<Back <Enter/Select <Move/Adjust
Hlavné menu | Podmenu Opis Moznosti Predvolené
Brightness Nastavenie jasu 0-100 80
Contrast Nastavenie kontrastu 0-100 75
Bri/Con Nastavenie
DCR
dynamického kontrastu On/Off off
Black Level Nastavenie Urovne Ciernej 0-100 50
Color Temperature Nastavenie teploty farieb Standard/Warm/Cool/ Standard
Custom
Hue Nastavenie odtiena 0-100 50
Display Saturation Nastavenie saturdcie 0-100 50
Gamma Nastavenie gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 2.2
Aspect Ratio Nastavenie pomeru stran Full/Auto Full




Hlavné menu | Podmenu Opis MozZnosti Predvolené
Response Time Nastavenie doby odozvy Ultrafast/Superfast/ Normal
Fast/Normal
PQ Sharpness Nastavenie ostrosti 0-100 50
Automatické nastavenie
Auto-adjust obrazu pri pouziti VGA zdroja |/ /
Standard Mode Volba rezimu Standard
ECO Mode Volba rezimu ECO
Smart Game Mode Volba rezimu Game Soucasné Ize vybrat Standard
Modes Movie Mode Volba rezimu Mocie pouze jeden rezim Mode
Low Blue Light Volba rezimu Low Blue Light
Mode
HDMI Prepnutie vstupného zdroja na HDMl / /
Input
P VGA Prepnutie vstupného zdroja na VGA| / /
English/Espafiol/
- Pycckuii/Frangais/ .
Language Volba jazyka ponuky ltaliano/Deutsch/ English
Polski/St=04/ <y
Color Temperature/
Shortcut | Nastavenie funkcie pre Smart Modes/Input Input
Key 1 klavesovu skratku 1 Source/Brightness/ Source
Shortcut Contrast
Key Color Temperature/
Shortcut | Nastavenie funkcie pre Smart Modes/Input Smart
. Key 2 klavesovu skratku 2 Source/Brightness/ Modes
Settings Contrast
0SD Settings Predvolby stvisiace Timer 10s
s ponukou nastavenia
Volume Nastavenie hlasitosti 0-100 50
Information Modelové ¢&islo
Aktudlne rozlisenie
Vstupny zdroj / /
Logo HDMI
Nizky obsah modrého svetla
Reset / / /




Opatrenie

« Nepouzivajte monitor vo vlhkom &i mokrom prostredi, ako su kipelne, kuchyne, pivnice alebo v blizkosti
bazénov.

« Uistite sa, Ze je monitor umiestneny na stabilnom podklade. Ak monitor spadne alebo sa prevrati, méze
sposobit zranenie alebo sa rozbit.

« Monitor skladujte a pouzivajte na chladnom, suchom a vetranom mieste. UdrZujte monitor mimo dosahu
zdrojov Ziarenia a tepla.

« Nezakryvajte ani neblokujte otvory pre odvod tepla na zadnej strane monitora. Neumiestriujte monitor na
postel, pohovku, deku atd'.

« Rozsah prevadzkového napatia monitora je uvedeny na Stitku na zadnej strane monitora. Ak si nie ste isti,
aké napétie je vas napdjaci zdroj, obrétte sa na distribltora monitore alebo miestne energeticku
spolo¢nost.

« Ak neplanujete dlhsiu dobu pouzivat monitor, odpojte ho z elektrickej zésuvky, aby ste predisli moznému
poskodeniu v dosledku prepétia alebo tderu blesku.

« Nepretazujte elektrické zasuvky, pretoze to moze spdsobit poziar alebo Uraz elektrickym pradom.

« Nevkladajte do monitora Ziadne cudzie predmety, mohlo by dojst ku skratu, ktory moéze viest k poziaru
alebo Urazu elektrickym pradom.

« Nepokusajte sa monitor sami rozoberat alebo opravovat. Ak monitor nefunguje spravne, poziadajte
o pomoc nase popredajny servisné oddelenie.

« Zanapajaci kabel prili§ netahajte, nekrutte nim ani ho neohybajte.

« K obrazovke je pripevnend polarizacna félie (nie ochranna félia), neodtrhavajte ju. Akékolvek poskodenie
sposobené uzivatelom zrusi platnost zaruky.



Obraz je roztékany
nebo zvinény

Ruseni

RieSenie problémov

» Udrzujte monitor mimo dosah elektronickych zafizeni,
kterd mohou zptsobovat elektrické ruseni.

Problém

Mozn4 pri¢ina

RieSenie

Monitor nejde zapnut

Bez napdjania

= Skontrolujte, ¢i je napajaci kdbel spravne zapojeny.

Zle nastaveny

Obraz je tmavy Jas/Kontrast = Nastavte jas a kontrast.

Obraz je roztrzity Rugeni = UdrZujte monitor mimo dosahu elektronickych zariadeni,
alebo zvineny usenie ktoré mozu sposobovat elektrické rusenie.

Indikator blikd, Ziadny signal, = Zapnite pocitac.

na obrazovke nie
je Ziadny obraz

vstup do rezimu
spanku

= Skontrolujte, ¢i graficka karta pocitaca funguje spravne.
= Skontrolujte, ¢i je kabel VGA alebo HDMI spravne zapojeny.

Monitor zobrazuje, ze
aktualne rozlisenie
nie je podporované

RozliSenie nie
je spravne

= Pouzite uvedené odporuc¢ané nastavenie rozliSenia.

Nemozno otvorit menu
a monitor zobrazuje, ze
menu OSD je uzamknuté

Menu je
deaktivované

» Stlaéenim a podrzanim 5-smerového naviga¢ného
tlac¢idla po dobu 5 sekind v lubovolnom smere
aktivujete menu a odomknete OSD.
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Specifikacie

Model RMMNT27NF
Prikon 12V= 2A
Menovity vykon* 24 W Max.

Velkost obrazovky 27"

Velkost viditelného obrazu (uhlopriecka) 685,98 mm

Rozstup bodov 0,3114x0,3114 mm
Jas 300 cd/m’ (TYP)
Kontrast 1.000:1 (TYP)
Dynamicky kontrast 1000 000:1

Farebny gamut 16,7 mil.

Pomer stran 16:9

Doba odozvy 6 ms (GTG)
Maximalne rozlisenie 1920 x 1080
Odportcané rozlisenie 1920 x 1080
Maximalna obnovovacia frekvencia 75Hz

Odportc¢ana obnovovacia frekvencia 60 Hz

Rozmery 613,2 (D) x 205,3 (S) x 476,0 (V) mm
Cista hmotnost 4,3 kg

Prevadzkova teplota 0°C az 40°C
Prevadzkova vlhkost 20 % - 80 % RH

* Napdjanie napdjacieho adaptéra nie je sic¢astou dodavky.

H D m ™ Prijaté ochranné znamky HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo
HDMI st ochranné znamky alebo registrované ochranné znamky spolo¢nosti

HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojenych $tatoch a dalSich krajinach

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Zdravie oCi

Aby ste sa vyhli Ginave o¢i alebo krku, paZi, laktov a ramien spdsobené dlhodobym pouZzivanim
pocitaca, postupujte podla nizsie uvedenych odporacani:

Monitor udrzujte vo vzdialenosti 20-28 palcov (priblizne 50-70 cm) od o¢i.

Zmurkajte astejsie, aby ste zmiernili inavu o&i pri pohlade na monitor.

Po dvojhodinovom pouzivani monitora doprajte svojim o¢iam 20 minGtovu prestévku.
Odoberte o¢i z monitora a aspon 20 sekind sa pozerajte na nieco v urcitej vzdialenosti.
Pretiahnite telo, aby ste uvolnili napétie krku, ramien, chrbta a ramenéch.

Popis nizkej hladiny modrého svetla

V poslednych rokoch pritahuje poskodenie o¢i spdsobené modrym svetlom ¢oraz vacsiu pozornost. Vinova
dizka modrého svetla je véeobecne 400-480 nm a vinova dizka $kodlivého modrého svetla je 415-455 nm.
Tento monitor méa funkciu, ktord pomaha znizit vasu expoziciu emisiam modrého svetla. Rezim nizkej
hladiny modrého svetla mozete povolit v ponuke nastaveni.
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Informacie o sulade s predpismi

Informdcie o likvidacii a recyklacii WEEE

)74

Vsetky vyrobky oznacené tymto symbolom st odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podla
smernice 2012/19 / EU), ktora by nemala byt zmiesana s netriedenym domacim odpadom. Namiesto
toho by ste mali chranit ludské zdravie a Zivotné prostredie odovzdanim svojho odpadového zariadenia
do uréeného zberného miesta pre recyklaciu odpadu z elektrickych a elektronickych zariadeni, ktoré uréi
vlada alebo miestne trady. Spravna likvidacia a recyklacia pomoze zabrénit moznym negativnym
dopadom na Zivotné prostredie a [udské zdravie. Dal$ie informécie o umiestneni a podmienkach tychto
zbernych miest ziskate od technika alebo miestnych dradov.

EU vyhlasenie o zhode

C€

My, Xiaomi Communications Co., Ltd., tymto vyhlasujeme, Ze toto zariadenie je v sulade s prislusnymi
smernicami a eurépskymi normami a dodatky. UpIné znenie vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na
nasledujucej internetovej adrese:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Ak chcete ziskat informacny list o produkte, naskenuijte nizsie uvedeny QR kod.
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Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Dalsie informacie najdete na www.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen
www.beryko.cz





