Xiaomi Roborock
Sweep One S6

POUZIVATELSKY MANUAL

Dakujeme za zakUpenie Xiaomi Roborock Sweep One Sé.
Pred pouzitim si starostlivo precitajte pouzivatelsky prirucku
a uchovaijte ju pre buduce pourzitie.



Predstavenie produktu

1.  Roboticky vysavac

Zapnut/Vypnat
Kratkym stla¢enim spustite upratovanie

Stlacte a podrzte pre zapnutie alebo vypnutie

Kontrolné

svetlo Biele: energia

>20 % Cervené:

energia<20%

Pomalé blikanie: nabijanie alebo spustanie
Cervené blikanie: porucha
Upratovanie na mieste

Kratkym stlacenim spustite upratovanie urcitej
plochy

Nabijanie

Kratkym stlacenim spustite
nabijanie Pozndmka: Pri upratovani,
nabijani alebo upratovani na
mieste, stlacte fubovolné tlacidlo

pre zastavenie robota

Reset Wi-Fi
Stlacte tlacidlo pre upratovanie na
mieste a tlacidlo pre nabijanie sucasne

po dobu 3 sekund

Otvorenie veka

2. Prachovy k6s

3. Prislusenstvo
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Nadri na vodu

+:L Filter
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Néraznik

LDS kryt

senzor naraznika

Veko nadoby na prach

Spona na veku

Senzor stien

Senzor prekazok

Otocné koliesko

SN

| Konektory pre nabijanie

Bocnd kefa

Hlavné koliesko

Hlavna kefa

Spona hlavnej kefy

@ LDS*Laserovy snimac vzdialenosti

Wi-Fi kontrolka

Pomalé blikanie: Caka na pripojenie
Rychle blikanie: Pripojovanie
Stabilné svetlo: pripojenie Wi-Fi
Tladidlo pre restartovanie systému
Reproduktor

Ventilacia

Podlozka odolna proti vihkosti

Nabijacia stanica

Priestor hlavnej kefy

g

Textilna handricka na
utieranie
(S

Napdjaci kabel



Instalaci

1 Zapojte nabijaciu stanicu a nainstalujte 2 Nabijaciu stanicu udrZujte na rovnej
podlozku odolnt proti vihkosti. Uistite sa, Ze je ploche, proti stene a zapojte ju do
pevne nainstalovana. elektrickej zasuvky.

Viac ako 1,5 metra

Tato podlozka udrzuje podlahu sucht Poznamka:

. Zaistite dostatok miesta pre nabijanie (0,5 metra
na oboch strandch, viac ako 1,5 metra vpredu).

. Pri nemyselnom zachyteni napajacieho kabla

robotom, spdsobené neorganizovanym umiestnenim,
to mobze spbsobit neolakavané vypadky elektrickej

energie.
. Indikdtor nabijacej stanice je zapnuty potom,
3 Zapnite a nabite robot o je zapojeny do elektrickej zasuvky.
Stlacte a podrzte tlacidlo pre zapnutie, . Indikator zhasne pri nabijani robota.

pockajte kym kontrolka nezablika, a potom
ho vlozte do nabijacej stanice.

4 Pripojte sa k aplikacii pre smartphony
Vyhladajte aplikaciu ,,Mi Home"” v Google
Play/App Store.

Wi-Fi kontrolka

N . Pomaly blika: Cakd na pripojenie
. Rychlo blika: Pripojovanie
. Stabilné svetlo: Pripojenie Wi-Fi

o Farba indikdtora kruhového

svetla sa tyka mnozstva
elektrickej energie
. Biela: energia 220 %

. Cervena: energia <20 %

Poznamka: Robot sa nemusi zapnut, ak je prili$ slaba
batéria. V tom pripade pripojte vysava¢ do nabijacej
stanice.



InStalaci
5 Instaldcia textilnej handricky a zasobnika

5.1 Instaldcia textilnej handri¢ky na utieranie:
Handricku navlhcite. VloZte ju do listy zasobnika
na vodu a pevne ju zafixujte.

5.3 Instalacia zasobnika: Zatlatte zasobnik pozd(z
spodnej ¢asti robota a postupujte podla znaciek.
Zvuk cvaknutia znamenag, Ze je nainstalovany
spravne.

Poznamka: NepouZivajte robot na utieranie, ked'
nikto nie je doma.

5.2 Naplnenie zasobnika na vodu: Otvorte
veko nadrze, naplrite ju vodou a znovu zatvorte.

6 Zaciatok upratovania
Ked' sa kontrolné svetlo na robote zmeni
z pomalého blikania na stabilné, znamena to
dokoncenie nabijania. Kratkym stlacenim
tlacidla alebo pomocou aplikdcie zahajite
upratovanie.

7 Demontaz zasobnika
Ked je robot po upratovani spat v nabijacej stanici,
stlacte tlacidlo pre uvolnenie krytu a vytiahnite ho.

Poznamka:

. Pri nabijani alebo pouZivani nedemontujte zasobnik.



InStrukcia na prevadzku

Hlavna kefa

* Odporucame Cistit kefu raz za tyzder.

1.  Otocte robot a stlacte sponu pre otvorenie krytu a kryt odklopte.
2. Vyberte hlavnu kefu tahom hore a vydistite loZisko hlavnej kefy.
3.  PouZite zodpovedajuci Cistiaci prostriedok na hlavnu kefu.

4. Namontujte hlavu kefu, zatlacte kryt a upevnite sponu.

Poznamka: Odpori¢ame menit hlavia kefu kazdych 6 — 12 mesiacov, aby bolo zaistené Gcinné Cistenie.

Kryt hlavnej kefy

O spona pre otvorenie

O Hlavné kefa

-0 Lotisko hlavnej kefy




Dennd udrzba

Nalejte vodu do prachového kosa, zatvorte kryt, zatraste, Vy'mena filtra
vylejte $pinavu vodu a opakujte tento krok niekolkokrat,

kym nie je voda Cista.

Filter vymerite podla obrazka.

Nadoba na vodu s filtrom

1.  Pomocou prsta otvorte nadrzku.

2. Vlozte novy filter a uistite sa, Ze je na spravnom
mieste.
Poznamky:
3. Vrétte nadrzku spat na miesto.
3 Filter umyte iba vodou, nepouZivajte Cistiace

prostriedky. Poznamka: Odporuca sa vymenit filter kazdé 1 -3

.. o PP ) mesiace, aby ste zaistili efektivne Cistenie
3 Pre Cistenie filtra nepouZivajte prsty ani kefy, aby y

nedoslo k jeho poskodeniu.

. Filter nechajte poriadne uschnut, najmenej 24
hodin.




Dennd udrzba

Senzory robota Otocné koliesko

. . * Odporuta sa Cistit raz za mesiac.
Utrite senzory robota mékkou suchou handrickou,
1.  Otocte robot spodnou ¢astou na seba

vratane: a tahom hore vytiahnite oto¢né koliesko.
1. Styroch senzorov v spodnej Casti robota. 2. Odstrante z kolieska vsetky necistoty.
2. Snimacov stien na pravej strane robota. 3. Vratte koliesko spat do robota zatla¢enim.

3. Nabijacich kontaktov v spodnej ¢asti robota. Poznamka: Koliesko mésete oplachnut vodou

a nainstalovat ho po ususeni.

Senzor Koliesko
prekazok
) PR Os
Otocné koliesko Konektory
0 (! o L
pre nabijanie
Bocna kefka

Nosny ram

Senzor stien

Nabijacia stanica

* Odporucéa sa Cistit raz za mesiac.

Vycistite konektory batérii nabijacej stanice suchou

handri¢kou.
Obnovenie tovarenského nastavenia

Ak robot po restartovani nefunguje spravne, podrite
tla¢idlo Zapnuat/Vypnuat, ked je zariadenie zapnuté a
zaroveni stladite tladidlo re$tart, kym nebude pocut
hlasovu vyzvu ,start restoring the initial version”, potom
je robot obnoveny do tovarenského nastavenia.



Zakladné parametre

Roboticky vysavac

Jednotlivé polozky

Parametre

Roborock Sweep One S6

Vyrobca: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Velkost 353 x 350 x 96,5 mm
Batéria Lithium-ion batéria

14,4 V/5200 mAh
Hmotnost 3,6 kg

Adresa vyrobcu: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building
C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian

Bezdrétové pripojenie

Inteligentné pripojenie

District, Beijing, P. R.

Napatie 14,4V DC

Vykon 58 W
Nabijacia stanica

Jednotlivé polozky Parametre

Velkost

151 x 130 x 98 mm

o o Dovozca:
Beryko sro.
Vstup 100-240V AC Ma Roudné 1162/76, 301 00 Plzen
Vystup 20V DC1,8A www.beryko.cz
Frekvencia 50/60 Hz

Tabulka poruch robotického vysavaca

Jednotlivé polozky

Poruchy

Robot

Zlyhanie napajania

Porucha hlavnej kefy, bo¢nej kefy, ventildtora alebo
oto¢ného kolieska

Nabijacia stanica

Zlyhanie nabijania robotického vysavaca.

Napajaci kabel

Chyba prijmu elektrickej energie.

Spravna likvidacia vyrobku

Sprdavna likvidacia tohto produktu. Tento symbol oznacuje,
Ze tento produkt nesmie byt zlikvidovany spolo¢ne
sbefnym domécim odpadom, podfa pokynov EU.
Zodpovedne recyklujte tento produkt, aby nedoslo
k znecisteniu  Zivotného prostredia alebo ohrozeniu
fudského zdravia a podporujte recyklaciu pouzitych
materidlov. Ak budete chciet vratit pouZity vyrobok, tak,
prosim, pouZite systém vratenia pouZitého tovaru alebo
kontaktujte predajcu, u ktorého ste vyrobok zakupili.




